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CWS450 智能温湿度传感器使用说明 

非常感谢您选购我公司产品。CWS450 智能温湿度传感器采用一体化设计，可以安装在

管道上同时测量温度和湿度信号，传感器采用高精度，高可靠性敏感器件，经过特殊的封装

工艺，具有线性好、精度高、稳定性能强、一致性好、使用寿命长、响应速度快、抗干扰能

力强等优点。性能达到了国内外一流水平，是目前湿度环境测试的最理想产品。 

本说明书描述了产品的功能、安装、接线、操作及维护方法，请在使用前仔细阅读本产

品说明书。我公司保留因产品改进升级而变更相关说明书的权利；如不经通知而更改说明，

敬请谅解，对产品不详之处，敬请联系我公司或当地经销商。 

产品在出厂前，已经过严格质检，用户在收到产品后，请仔细核实产品型号、产品的完

好性及相应附件是否齐全。本产品包括以下几项： 

1、温湿度传感器；2、产品使用说明书；3、产品检验合格证 

一、安全事项： 

1、请确认接线无误后再上电测量，信号输出严禁与电源接错，否则会损坏传感器！ 
2、产品通电后请预热 30 分钟后进入正常测量状态。 
3、传感器探头严禁浸水使用！ 
4、本传感器只可在-45℃─85℃温度环境下使用。 
5、本传感器不适合长期结露和严重化学污染环境下使用。 
6、本传感器不用时，应置于干燥环境下保存。 

二、接线说明： 

引脚 1 2 3 4 
线缆颜色 红色 黑色 绿色 白色 

信号 电源+ 地 湿度信号正 温度信号正 

三、保修与维护： 

1、本产品校准时间间隔为一年。产品保修一年，在质保期内，产品因正常使用和非人为而

出现的损坏，我公司对其提供免费维修服务。如保修期过后，我公司仍以成本价负责维修。 
2、如您在使用产品过程中出现一些问题，请勿自行对产品进行拆卸、维修，请及时与我公

司联系；如因用户不当操作造成的不良后果由用户自己承担。 
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