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振动温度一体化变送器 

ZVS750 系列 

 集成振动和温度两个物理量测量于一体； 

 频响特性优良，精度高，稳定可靠,抗干扰能力强； 

 耐冲击、防水、防尘，适合较恶劣环境； 

 有接线容错保护，低功耗、高稳定度测量线路，全集成

工艺； 

 MEMS压电核心，一体化结构，坚固耐用； 

 多种安装、连接型式，多种振动量程范围，可满足各种

场合应用要求。 

 应用领域：风机、水泵、压缩机、汽轮机等旋转机械和

其它设备的振动和温度测量。 

ZVS750 一体化振动温度传感器敏感部分采用加速度芯片和铂电阻测温元件输出原始信号，通过专业的信号处理及一次积分

电路时振动信号转换为对应振动速度的交流信号和温度信号，通过高精度的模数转换，最终转换为两路标准的 4-20mA 电流

信号。ZVS750 一体化振动温度传感器采用采用低功耗器件和电路，两线制输出，提高稳定性和使用寿命。产品结构紧凑，

同时由于传感器和处理电路集成一体，，避免了信号的长距离传输，从而提高了抗干扰能力。 

典型外形结构 
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技术参数 

振动测量范围 0-100mm/s（量程任意可选）， 

振动频率范围 0-1000Hz 

温度测量范围 0-200℃ 

供电电源 12～32VDC 

振动输出信号 两线制 4～20mA 

振动准确度 ±2%；（正比与测量振动速度有效值大小） 

敏感方向 轴向，任意方向/角度安装 

温度输出信号 两线制 4～20mA 

温度准确度 ±1% 

冲击极限 1000G 

振动传感器原理 压电效应 

温度传感器原理 温阻效应 

安装螺纹 M8X1.25，M10X1.5螺纹或磁吸座（或定制） 

壳体材料 304或者 316L不锈钢 

电气连接 防水电连接器 

使用环境 -30～70℃ 

相对湿度 不大于 95%，无结露 

防护等级 P67 

重    量 约 260克 
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